
 

Преобразователь ржавчины в грунт 
SUPER ROST KILLER (Loctite 7505) 

 

Описание 
Эта жидкость преобразует ржавчину в черное, стабильное вещество, образуя защитное 

покрытие на стальных и железных поверхностях. 
Жидкость, высыхающая при комнатной температуре. 
 
Способ применения 
1. Энергично встряхнуть перед использованием. 
2. Удалить с поверхности масло, грязь и смазку. 
Для удаления отслаивающейся и 
«чешуйчатой» ржавчины возьмите 
проволочную щетку. Пескоструйная 
обработка не требуется. 

3. Налейте продукт в чистую емкость для более 
простого нанесения кистью или вылейте 
непосредственно на поверхность и 
распределите кистью.  

4. Рекомендуется использовать перчатки. 
 

5. Нанесите кистью или губкой, по 
своему усмотрению. Возможно 
безвоздушное распыление. 

6. Неровный цвет указывает на то, что для 
максимальной защиты требуется 
нанесение дополнительных слоев. 
Время нанесения дополнительного 
слоя 60 - 120 минут. Перед окраской 
подождите 24 часа. 

 

            
 

7. Кисти, ролики, оборудование для распыления и другой инструмент надо сразу 
промыть в воде с моющим порошком. Loctite 7505 очень трудно удалить после того 
как он высохнет. 


