
Texniheskie klei -
rabotajte s luh‚imi!

Fiksaciä
vintov



Fiksaciä vintov

Kak vidno uøe iz nazvaniä, reh´ idet
o sredstvax fiksacii detalej s rez´-
boj, to est´, v gajkax, vintax, raspor-
nyx boltax, smazohnyx nippeläx i bol-
tax s rez´boj, kotorye doløny rabo-
tat´ pri normal´nyx nagruzkax, a ino-
gda vyderΩivatß  povy‚ennye nagruz-
ki.

Mexaniheskaä fiksaciä vintov, s po-
mow´ü kontrgaek, pruøinnyx ‚ajb,
zubhatyx kolec, ‚plintov oznahet dlä
pol´zovatelä, hto on doløen imet´
oçen´ bol´‚oj sklad fiksiruüwix
zlementov na vse sluhai øizni. 
K tomu Ωe qti fiksiruüwie qlementy
ne obespehivaüt uplotneniä i ne pre-
dotvrawaüt poävlenie røavhiny.
Povtornoe ispol´zovanie v bol´‚in-
stve sluhaev nevozmoøno. 

Tomu, kto znaet qti problemy, äsno,
pohemu vse hawe specialisty ispol´-
zuüt bolee sovremennyj i nadeønyj
metod - Fiksaciä produktami Loktajt.

Klei Loktajt obespehivaüt ne tol´ko
bolee vysokuü nadeønost´ soedine-
niä, v bol´‚instve sluhaev qto daet
takøe bol´‚uü qkonomiü.

Vo-pervyx  potomu hto fiksaciä vin-
tov s pomow´ü produktov Loktajt za-
menäet celyj sklad mexaniheskix
fiksiruüwix qlementov, osvoboøda-
et ot zavisimosti ot razmerov rez´by
i vintov. Krome togo soedinenie s po-
mow´ü produktov Loktajt vypolnä-
etsä obyhnym instrumentom; bez ris-
ka, hto proizojdet samootvinhivanie.

Vo-vtoryx, pri otverødenii kleä
Loktajt poluhaetsä uplotnenie, za-
wiwaüwee soedinenie ot korrozii,
kotoraä neizbeøno privela by k nei-
spravnosti rez´bovogo soedineniä. 

Dlä fiksacii vintovogo soedineniä
ispol´zuütsä anaqrobnye klei Lok-
tajt, kotorye otverødaütsä tol´ko
pri uslovii vytesneniä vozduxa iz
zazora i kontakta s metallom. V pro-
tivnom sluhae qti klei ostaütsä øid-
kimi.

Odnovremennaä fiksaciä i uplotnenie vintov herez otverstiä
differenciala v osevoj reduktor.

Vinty noøej dlä rezki plenki fiksirovalis´ samostoporä-
wejsä gajkoj i otvinhivalis´ pod dejstviem vibracii. 
Teper´ Loktajt 243 nadeøno fiksiruet gajki. 



Xarakteristika

- Prevrawaet prostye gajki v samostoporäwiesä 

- Obespehivaet polnuü germetihnost´ rez´bovogo 
soedineniä 

- Bol´‚instvo detalej s rez´boj moøno ispol´zovat´
povtorno 

- Vosproizvodimoe sootno‚enie "moment zatäøki"/
prednatäg

- Kontroliruemaä prohnost´ zatverdev‚ego kleä 

- Dlä sborki mogut primenät´sä zamaslennye vinty,
gajki v sostoänii postavki. 

Preimuwestva

- Uprowaet i uskoräet montaø

- Ostanavlivaet utehku i korroziü 

- Qkonomiä za shet sokraweniä fiksiruüwix 
qlementov na sklade

- Kontroliruemoe usilie fiksacii vintov, gaek 
ili raspornyx boltov

- Legkij demontaø - nuøen tol´ko obyhnyj 
instrument

Primenenie

Pri fiksacii vintovogo soedineniä produktami Loktajt kaplä øid-
kogo kleä nanositsä prämo iz plastikovogo tübika na rez´bu gajki
ili vinta. Pri zatägivanii vinta ili gajki øidkij klej zapolnäet
vse polosti v rez´bovom soedinenii i pri otverødenii obrazuetsä
tverdaä plastmassa.

Poluhennoe takim obrazom rez´bovoe soedinenie moøet vyderøivat´
udarnuü nagruzku i vibraciü, otlihaetsä germetihnost´ü i korrozie-
ustojçivost´ü, a takøe neizmennoj stabil´nost´ü vplot´ do demon-
taøa, kotoryj opät´-taki vypolnäetsä obyhnym ruhnym instrumen-
tom.

V qtu gammu vxodät tri kleä.
Loktajt 222 - maslostojkij klej
kotoryj primenäetsä pri vintax
i gajkax nebol´‚ogo diametra,
kogda nuøno obespehit´ legkost´
demontaøa. 

Gamma produktov Loktajt 
dlä fiksacii vintov

Loktajt 243 - maslostojkij pro-
dukt, nanositsä na vinty i gajki
v sostoänii postavki, primenäetsä
v tex sluhaäx, kogda trebuetsä obe-
spehit´ prostotu demontaøa.

Loktajt 262 - primenäetsä v slu-
haäx, kogda trebuetsä obespehit´
maksimal´nuü prohnost´, kak, na-
primer, pri fiksacii raspornyx
boltov, kogda demontaø ne predus-
matrivaetsä.




